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Serie 4, Einbau-Kiihl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich

unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier

KIN86VFEO
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VitaFresh !
XXL <0 °C> No Frost LED Licht

Zubehor

3 x Eierablage
1 x Eiswirfelschale
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Zusatzlich erhdltliches Zubehor
KSZB6ROO : Flaschenablage
KSZGGMOO :

Die geraumige Einbau-Kiihl-
Gefrierkombination mit VitaFresh XXL und
NoFrost halt Lebensmittel langer frisch und
verhindert Eisbildung.

« VitaFresh XXL <0°C>: extragroBe Schubladen mit
Feuchtigkeitsregulierung fir langer frische Lebensmittel.

» Eco Airflow: optimale Luftzirkulation und ein konstantes
Temperaturniveau im Kihlbereich.

* No Frost: nie wieder Abtauen.

« Hochstabile Tiireinsitze: extrahoch und flexibel. Fiir mehr
Platz und Stabilitat.

» LED-Beleuchtung: So hast du deine Lebensmittel immer
perfekt im Blick.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro
Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 234 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkthlfacher (EU 2017/1369): 76 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher (EU 2017/1369): 184 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte: Moglich mit Zubehor

Geratebreite: 541 mm

Geratetiefe: 548 mm

NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550
mm

Nettogewicht: 54,6 kg

Absicherung: 10 A

Tiranschlag: rechts wechselbar

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Approbationszertifikate: CE, VDE

Lange Anschlusskabel: 230 cm

Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhangiger Kihlkreislaufe: 1

Innenlifter: Nein

Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kihlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Nein

Frostfree System: Gefriergerate

Art der Installation: Vollintegrierbar

Scharnierart: Flachscharnier
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Serie 4, Einbau-Kiihl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Flachscharnier

KIN86VFEO

Die geraumige Einbau-Kiihl-
Gefrierkombination mit VitaFresh XXL und
NoFrost halt Lebensmittel langer frisch und
verhindert Eisbildung.

- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E

- Nutzinhalt gesamt: 260 |

- Nutzinhalt KiihIfacher: 184 |

- Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 76 |

- Gefriervermdégen in 24 Std.: 4 kg

- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST

- SuperGefrieren: ja

- Gerauscheffizienzklasse / Gerdusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Stérung : 10 h

Design
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung Giber LED ablesbar
- nein

- Super-Gefrieren

- Optische Warnanzeige Tir offen

Kiihlteil

- 4 Abstellflaichen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar
- 3 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach

- 1 durchgehender Tirabsteller

- 3 Tlrabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade - halt Obst und Gemiise vitaminreich
langer frisch

Gefrierteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MaBe
- GeratemaBe (HxBx T):177.2cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- NischenmaBe (Hx B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
- Tiranschlag rechts, wechselbar
-220-240V

Zubehor

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswiirfelschale

Linderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprifung Gber 24 Std.
Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des
Gerats.

Umwelt und Sicherheit
Montage

Sonderzubehor

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 |
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Serie 4, Einbau-Kiihl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,

Flachscharnier
KIN8S8GVFEO
Malke in mm
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Die angegebenen Mdbeltiirmale gelten fiir
eine Tlrfuge von 4 mm.

Mafle in mm

A: Air inlet 2 200 cm?; Ventilation options
B: Air outlet 2 200 cm?; Ventilation options
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sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetlire zu gewéahrleisten
und Beschadigungen am Kiichenmébel

zZu vermeiden.

Luftaustritt
min. 200 cm?
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im Sockel
min. 200 cm?
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Male in mm

Maximal zuldssiges Gewicht der Mébelfronten

Montierte Mcbelfronten, die das zulassige Gewicht
uberschreiten, kénnen zu Beschadigungen und zu
Funktionsbeeintrachtigung am Schamnier fihren

8 Gewicht

A: Geratetirhohe inklusiv Scharniere in mm

B: Ungedampftes Scharnier, Mébelfront in kg

C: Gedampftes Scharnier, Mébelfront in kg
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